
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   





 

前言 

� � � � � 本手册是以方便用户了解 SWP�–ASR-MD 智能化 64 路巡检仪的功能、设

置、连接方法以及使用过程中出现问题的处置方法为目的。我们恳请您在

使用前务必仔细阅读本手册，以便能够正确使用，以免损坏仪表或肇成人

身伤害等不必要的损失。�

版权声明 

� 是昌晖自动化仪表公司的注册商标。�

� 昌晖自动化仪表公司版权所有。�

� 本手册内容严禁转载、抄袭！�

� 本公司保留改变规格及价格的权利。�

版本 

� 第一版� � � 2011 年 9 月�

�

�

注意 

� 请勿自行拆开仪表。只有专业人员才能进行维修。 

� 避免起火和人身伤害。�

� 使用正确的电源线。�

� 将本仪表可靠接地。安装完毕后确认 3 根电源线连接正确，若接线有误

或未接地线将造成本仪表工作时外壳可能带有约 110 伏电压。�

� 日常使用时请注意仪表后面接线端是否松动。�

� 外壳或面板打开时请勿运行本仪表。�

� 如果仪表出现故障，请勿自行拆开，可联系当地代理商或厂家。�
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ii 

�

� 请安装在通风干燥的地方。为了仪表正常工作请安装在通风干燥的地方

确保提供额定电压范围内的电源。�

� 请保持仪表表面的清洁。清洁时请先断电，再用洁净柔软的干布擦拭，

切勿使用汽油、酒精、香蕉水等有机溶剂，也不要把水洒到仪表上防止

漏电或起火。�

� 应在仪表断电后再插、拔通讯线。�

装箱部件清单 

� � � � 感谢您选购昌晖公司的 SWP�–ASR-MD 智能化 64 路巡检仪。为了保

证您能完整、安全地收到您所订购的产品，在首次打开包装时请先依照下

面的清单检查包装箱内物品是否齐备、完好，如果您收到的产品有误、器

件缺失或已经损坏，请在第一时间通知我公司客服或当地经销商，以便尽

快解决。�

�

配 件 名 称 数 量 

SWP-ASR 智能化 64 路巡检仪主机� 1� 台�

SWP-ASR 智能化 64 路巡检仪用户手册� 1� 本�

固定卡条（出厂时已安装在仪表外壳上）� 2� 条�

杂杂讯讯滤滤波波器器� 1 个�

产品合格证书� 1� 份�

产品保修证书� 1� 份�

�



 

手册标记说明 
 

                                                                          
单位 

K                代表“1024”。例如：768KB（文件大小） 

k                 代表“1000”。 

 
                                                                      

安全标志 

                  在本手册中使用此标志，指出对人体或仪表有危险，需严格

参照适用说明书进行操作。该标志也会与“警告”一起使用。 

         误操作会危及人身安全或生命时，使用该标记并说明防止危

险发生的注意事项。 

                误操作会导致人体轻微伤害，仪表或用户数据损坏时，使用

该标志并说明防止错误发生的注意事项。 

   注  意         记述使用本仪表时的重要内容。 

                    
                                                      

 警  告 

操作说明中使用的标志 

� 警  告 

加粗文字         画面上显示的按键名称或字符串。例:电压  
 
                  表示可以使用的字符类型 
                   大写字母，  小写字母，  数字，  拼音 
 
                  按照数字所指示的步骤进行操作。 
                  此处用于指导初级操作者按顺序进行操作。 操  作 

有经验的操作者可以不必每项步骤都执行。 
 

          对于操作相关的设定内容及限制事项进行说明。 
 

说  明 

        说明设定画面并解释设定内容。这里不对功能做详细的解

释。 
设定画面 

 
        有关性能指标方面的详细内容，请参阅第一章。 

 
设定内容 

iii 
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第第一一章章  仪仪表表概概述述  

11..11    性性能能指指标标  

� 输入信号     
 

输入类型� 输入种类� 型号� 测量量程� 备注

0~20mV� -9999~99999� �

0~100mV -9999~99999� �

0~5V� -9999~99999� �
电压VDC

1~5V� -9999~99999� �

0~10mA -9999~99999� �
电流IDC

4~20mA -9999~99999� �

S� -50.0~1769.0℃� �

B� -50.0~1820.0℃� �

K� -50.0~1372.0℃� �

E� -50.0~1000.0℃� �

J� -50.0~1200.0℃� �

T� -199.90~320.00℃ �

热电偶 TC�

Wre�3-25 0.0~2300.0℃� �

Pt100� -200.0~850.0℃� �

模拟量�

热电阻 RTD
Cu50� -50.00~150.00℃� �

 
 

��  输出信号    �

输出类型� 输入种类� 型号� 测量量程� 备注�

AC�220V/3A � �
开关量� 继电器触点

DC�24V/5A� -50.0~1820.0℃ 阻性负载�

馈电� � DC24V/60mA � �



             

2 

��  精� � � � 度� 0.5�%FS±1 字� � 或� � 0.2%FS±1 字�

� 测量范围� � � � -1999�—�9999 字�

� 采样周期� � � � 0.5 秒/路�

� 显示方式� � � � 5.6 寸 LED 背光式真彩大屏幕液晶图形显示面板。�

显示内容可由汉字，西文，数字，图形等组成。通过面板按
键可完成画面翻页，画面对比度/亮度调整等。�

� 参数设定� � � � 中文菜单提示，面板按键设定，可设定二级参数带密码锁定。�

� 报警功能� � � � 报警画面提示，可选择继电器带回差的 ON/OFF 输出。�

� � � � � � � � � � � � 统一报警 1、统一报警 2、分别报警。�

� 通讯输出� RS232/�RS485，波特率� 2400�~�57600pbs� （可设置）。�
� � � � � � � � � � � � 2 路通讯全隔离。�

� 保护方式� 设定参数永久保存，记录数据断电保存，内置 WATCHING� � �
DOG 电路，掉电时数据预先保存。�

� 使用环境� � 环境温度� -15�℃~�60�℃� 、相对湿度� ≤�85%RH� 、�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 避免强腐蚀性气体，�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 电源电压� � � � AC�95V—260V� � � 50Hz� � (开关电源)�

� 功� � � � 耗� ≤�15W�

� 重� � � � 量� 约 1000�g�

� 安� � � � 装� 仪表尺寸：144×144×180�mm� � �

开孔尺寸：138� � � ×138� � � mm�+1
0

+1
0

� � 安装方式：卡条式固定架�

  

 



2.1  注意事项  
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第第二二章章  安安装装与与接接线线  

22..11      注注意意事事项项  

� 本仪表前后盖的塑料零部件较多，清洁时请用干燥的软布擦拭。�

不可用含苯、汽油或香蕉水等有腐蚀性的有机溶剂清洗。�

� 请不要用尖利的物品与 LCD 屏接触，有可能损坏液晶屏。�

� 请不要用力对本仪表冲击，有可能使仪表内部器件损坏或发生�

故障造成损失。如果仪表内有异常声音、冒烟或有异味时，请�

立即断电并及时与我公司客户服务部或当地经销商联系。�

� 仪表维护、保养时请先断电。�

� 请不要带电拔插通讯线。�

22..22   仪仪表表的的安安装装     

22..22..11�� �� 安安装装环环境境�� ��

� 为保证本仪表能正常工作，必须将本仪表安装在无强干扰的仪表盘

上，同时电源地线应可靠接地。�

� 为了能使本仪表牢靠地安装在仪表盘上，仪表盘面板的钢板厚度不�

应低于 4mm；�

� 请保持环境温度：-15℃�—�60℃；环境湿度：10%�—�85%（无结露）；�

� 请注意不要安装在太阳光直射、多蒸汽、多腐蚀性气体、电磁发生�

源的地方。�
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11020

22..22..22�� �� 安安装装尺尺寸寸�� ��

本仪表的安装尺寸如下图 2-2-1 所示。（单位：mm） 

 
144 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

正视图  
侧视图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
开孔图 后视图

图 2-2-1 

22..22..33�� �� 安安装装方方法法�� ��

安装面板的厚度请使用 4mm 以上的钢板。如图 2-2-2 所示�

1、取下记录仪卡条及固定螺丝；�

2、如下图所示的安装方向放入本仪表；�



2.2 仪表的安装  

3、安装好仪表的上、下两根固定卡条；�

4、用螺丝刀旋紧螺钉固定好卡条。�

 

 

 

 

 

固定卡条 用螺丝刀旋紧螺钉

第 1 接线排

安装方向 

图 2-2-2

仪表盘≥4mm 
第 2 接线排

固定卡条 

仪表盘≥4mm 
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�� 22..22..44�� �� 端端子子说说明明�� ��

  � � 端子的排列如下图 2-2-3-A、图 2-2-3-B 图 2-2-3-C 所示。信号输入/输出

端子排符号定义如下表：�

输入/输出端子符号 内容 

L、N、G 电源端子，G 为接地端 

J 继电器输出端子，共 2 路，继电器触点容量为：250VAC、3A

aa))�� 端端子子整整体体说说明明��

 

 

 

 

 

 

 

 

 
图 2-2-3-A 端子排列图 

1
6

通讯口 电源线端

第 2 端子

N GL 

第 1 端子
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图 2-2-3-C  

注：本仪表可配

常开或常开常闭 2

种继电器 

第 4 组 第 3 组

 

第 2 组

 

第 1 组

 
端子排 2 

 J2

常 开 继

电 器 每

组 有 3

个触点

常开常闭

继电器每

组有 2 个

触点 

 

 

J2

J3

 J1

 J1

bb))�� 与与接接线线盒盒通通讯讯接接线线图图��

�

�

�

� �

232

通

讯 

485/

232

通讯 

34 31 

35 32 

36 33

端子排 1 
A

B

C  

 

图 2-2-3-B  

cc))�� 继继电电器器输输出出端端子子接接线线图图��

�
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22..22..55�� �� 接接线线说说明明�� ��

aa))�� 电电源源线线的的连连接接��

1、将 L、N、G 端的螺钉逆时针旋松，将塑料绝缘三芯电源线插入标有 L、N、

G 字母的方孔中，再把螺钉旋紧。（G 为接地端） 

2、接通电源检验本仪表能否正常工作，若有异常，请与当地经销商联系。 

3、正常之后，断开电源，连接信号线。 

 

 

 

 

 

bb))�� 通通讯讯线线的的连连接接（（与与 TT1166 采采集集器器，，继继电电器器输输出出板板，，输输出出端端子子 TTXXDD

（（BB））、、RRXXDD（（AA））、、GGNNDD））��

1、将端子盖两侧轻轻扳开，取下端子盖；�

2、接信号线时，为了方便安装请从下而上的连接；�

3、将输入/输出的信号线分别与相应的端子连接（连接端子时建议使用绝

缘套筒），并旋紧螺钉；�

4、请务必在断电时连接信号线；�

5、接线完成后，盖上端子盖。�

 

 

 

 

 用绝缘套筒压接线端子（4mm 螺钉用） 
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31

32

33

cc))�� 通通讯讯线线的的连连接接（（上上位位机机，，PPCC，，打打印印机机））��

1、RS-232C 通讯线的连接�

本仪表的通讯口位于仪表背面，它不仅可以和计算机之间进行数据交换，还

可以和多种串行打印机等外设通讯。�

通讯线应采用屏蔽双绞线制作，通讯线最长不要超过 10 米（超过 10 米时，

请特殊说明）。�

连线见下图�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

 

 

 

 

 

 

蓝色 
红色 
黑色 
 
 
接线端子

 仪表侧

图 2-2-5-A 计算机与仪表间的 RS-232C 通讯线 
 

 

红色 
蓝色 
黑色 
 
 
接线端子

 仪表侧

 

31

32

33

 
图 2-2-5-B 打印机与仪表间的 RS-232C 通讯线  

 

 

 

 

 



2.2 仪表的安装  

2、�RS-485 通讯线的连接�

当与计算机进行多台仪表的 RS-485 通讯时，需要在仪表和计算机之间增

加通讯转换器。�

RS-485 通讯线应使用屏蔽双绞线，波特率在 19200bps 以上时，通讯线

不能超过 1000 米。为了减小信号反射和回波干扰，请在通讯线两端加装 120

欧的终端电阻。�

 

 

 31

32

红色 
蓝色 
 
 
 
接线端子

 仪表侧 

图 2-2-5-C 通讯转换器与仪表间的 485 通讯线 
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33..11   上上电电  

将电源线连接到仪表后侧的 N、L 端子，现场使用时 G 端子应可靠接地线。

确认供电电源与仪表要求的电源电压一致(一般为 220V，特殊要求例外)。第一

次上电时，建议不连接输入信号。连接电源后，系统进入开机画面，并进行初始

化，等待进入运行主画面，系统运行后可在组态设置中进行参数设置（如图 3-1-1

所示）。�

 

 

 

 

 

 

 

图 3-1-1

33..22   按按键键操操作作  

仪表的操作按键如图 3-1-1 所示，共有 14 个功能键。 

                     用于向前、后、左、右移动光标； 

    用于修改参数或切换上下画面； 

    用于确认或显示菜单项； 

 



3.2 按键操作  
    用于退出当前操作功能项、退出当前操作窗口。 

在主画面和历史追忆画面等有趋势曲线的画面中，此键

用于改变时标，共有 4 档时标，可循环切换，对曲线进

行不同倍率的压缩显示； 

    在任意画面中（除组态画面），同时按“       ”+“   ”
进入仪表组态设置画面； 

此键用于一些特殊的按键功能，或和其他键组合执行一

些特殊功能，在以下说明中将分别介绍； 

此键用于一些特殊的按键功能，或和其他键组合执行一

些特殊功能，在以下说明中将分别介绍； 

此键用于画面锁定切换，当屏幕锁定时，画面右上角会

显示 1 个小锁图标（趋势画面除外），若画面未锁定，在

设置的时间内没有按键操作，画面自动切换到主画面；  

在一些特定显示画面中，此键用于切换显示子画面，按

此键将向后切换显示画面的不同页面； 

 可以打印各通道实时数据； 

用于调节屏幕背光亮度； 
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33..22..11�� �� 调调节节屏屏幕幕亮亮度度�� ��

在仪表显示任意画面时，用户可以按“     ”键来调节屏幕背光的亮度，

仪表会显示“LCD 屏亮度设置”弹出窗，如图 3-2-1 所示，用户按“            ”

键可以调节亮度，调节到适合的位置后，按“       ”退出，系统会自动保存

亮度值。  

 

 

 

 



第三章 上手说明              

 

 

 

 

 图 3-2-1
[注 1]：调节幅度从 1-30 级，级数越大，屏幕背光越亮。 

[注 2]：用户在“系统组态”中设置了屏幕保护后，当在设定时间内没有按键操

作，仪表自动进入屏幕保护状态，背光会按照用户设定的档位显示，在屏幕保护

状态时，按任意键，屏幕背光亮度恢复正常值。相关参数详见第 5 章 5.2.1 节 

12 

33..22..22�� �� 切切换换显显示示画画面面�� ��

      当用户想查看其它显示画面时，可以有 2 种方法： 

1）直接按图 3-2-2 所示的“           ”键来切换画面； 

2）按“      ”键显示操作菜单，按上下键选择光标到 
图 3-2-2 指定画面，再按“    ”即可显示相应画面。 

 

[ 注 1 ]：在用户按“      ”键，仪表显示开始菜单，若用户未选配某些功能

则菜单上不显示相应图标（如：流量、PID、报表），见图 3-2-3 所示 

 

 

 

 
图 3-2-3 
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�� 33..22..33�� �� 打打印印实实时时数数据据�� ��

在仪表显示任意画面时，用户可以按“       ”键来打印实时数据，如图

3-2-4 所示，打印输出时，COM 口标志会交替显示     和      。 

 

 

 

 

 

 

 

图 3-2-4 

     

[ 注 1 ]：若用户想打印所有通道的实时采集值时，可以同时按 “       ”键，

来打印数据，此时仪表不会显示任何弹出窗而直接打印结果，如图 3-2-5 所示 

 

图 3-2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
图 3-2-5 
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[ 注 2 ]：若仪表正在打印而此时用户又要打印其他数据，仪表会提示，如图

3-2-6 所示 

 

 
图 3-2-6 

[ 注 3 ]：若用户正在打印而突然想暂停或停止，用户可以按“       ”+

“      ”，仪表会显示“打印设置”弹出窗，如图 3-2-7、图 3-2-8 所示，用

户可以暂停、继续或停止打印工作。（此弹出窗只有当仪表正在打印时才会显示，

当打印完成或不打印时不会显示。） 

 

 

 

 

 

 

 

 图 3-2-7 图 3-2-8 
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33..22..44�� �� 进进入入组组态态设设置置�� ��

    在任何画面下，同时按“       ”+“    ”键即可显示“登录…”弹出窗。

如图 3-2-9 所示，在弹出窗中，按“        ”键移动光标，在用户名编辑框中

按“           ”键可改变不同的用户名，在密码编辑框中先按“       ”键

后，可进入密码输入状态。 

 

 

图 3-2-9  

 



3.2 按键操作  
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33..22..55�� �� 显显示示操操作作菜菜单单�� ��

用户可以在非组态画面时按“      ”键来显示操作菜单。如图 3-2-10 所

示 

 

 

 图 3-2-10

 

33..22..66�� �� 屏屏锁锁功功能能�� ��

     用户可以在非主画面显示时按“      ”键来锁定当前画面，否则在 4 分

钟内无任何按键操作，仪表会自动跳回主画面。如图 3-2-11 所示 

 

 

 

 

08-03-07  10:21:26             当前报警 已锁定画面 

未锁定画面 

 

图 3-2-11 

08-03-07  10:21:39             当前报警  
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第第四四章章  运运行行画画面面说说明明  

SWP-LCD-NSR 智能化 64 路巡检仪共有开机画面、运行画面、组态画面三

种类型，其中运行画面包括： 

� 主画面 � 掉电记录 � 仪表配置 

44..11 主主画画面面  

主画面显示采集模块上传数据，以及通讯状态和报警类型。当正常通讯时，

通讯指示灯为绿色；异常时，通讯指示灯为红色。当产生报警时，报警指示为红

色，否则为白色。 

 

 

 

通讯状态 

指示灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按键操作 

                 循环切换显示组； 

 

 

 

报警类型 

采集数据 

报警指示 
工程单位 

工位号 
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44..22 掉掉电电记记录录画画面面  

掉电记录画面显示仪表掉电的记录信息，便于操作人员了解仪表的掉电情

况。此画面包括：掉电总次数、掉电总时长、每次掉电的时长等信息。每屏可显

示 11 条记录，超过则分多屏显示。如图 4-2-1 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本次掉电的

时间长度 

当前显示的掉

电记录代号范

围以及总掉电

记录数 

报警编号 

掉电总次数 

重新上电时间 

掉电总时长

图 4-2-1

按键操作 

向前或向后使光标高亮显示选择一条掉电信息。 

切换显示下一页的掉电记录； 
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第第五五章章  组组态态设设置置  

SWP–ASR-MD智能化64路巡检仪采用全中文界面进行仪表的参数组态设置，

人机交互界面十分友好，使操作人员能够在最短的时间内学会参数组态设置的方

法。 

55..11   进进入入组组态态的的方方法法  

  1) 进入组态画面 

     在任何显示画面下，同时按“      ”+“  ”键即可进入“登录…”弹出

窗。如图 5-1-1 所示 

 

 

图 5-1-1  2) 移动光标 

     在弹出窗中，按“      ”键移动光标，在用户名编辑框中按“          ”

键切换不同的用户，在密码编辑框中按“      ”键后再按“          ”键可

设置不同的密码。 

  3) 修改组态操作 

     修改用户和密码后点“确定”，密码核对正确后进入组态画面，如图 5-1-2

所示。按“       ”键移动光标，当选定组态项后按“   ”键进入相应的

组态设置画面。 

 

 

 

 

图 5-1-2



5.2 各组态画面与仪表参数  
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55..22 各各组组态态画画面面与与仪仪表表参参数数  

系统组态包括：系统组态、通讯组态、权限组态、通用组态和退出以下分别

进行说明。 

�� �� �� 55..22..11�� 系系统统组组态态�� ��

系统组态画面如图 5-2-1 所示，用于修改仪表的日期、时间、通道总数、记

录间隔、断偶处理、时标选择、按键声音、屏幕保护延时和屏保亮度等参数。 

 

 

 

 

 

 

 图 5-2-1

名 称 设 定 范 围 说   明 出厂预置值

日期修改 年 - 月 - 日 出厂设置日期 实时值 

时间修改 时 : 分 : 秒 出厂设置时间 实时值 

按键声音 
开 

关 

当键按下时，蜂鸣器发出一短音。 

当键按下时，蜂鸣器不发声。 
开 

屏保延时 0 – 60 分钟 

设置屏保延时时间（在设定时间范围

若无按键操作就启动屏幕保护设置为

0 则表示关闭屏幕保护 

0 分钟 

屏保亮度 

最暗 

较暗 

稍暗 

关闭 

启动屏保后，屏幕背光最暗 

启动屏保后，屏幕背光较暗 

启动屏保后，屏幕背光稍暗 

启动屏保后，屏幕背光关闭 

关闭 

复选框 
勾选 

未选 

当报警出现时，系统不启动屏保 

当报警出现时，系统即启动屏保 
勾选 
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55..22..22�� 通通讯讯组组态态��。。��

“通讯组态”画面用于对通讯参数进行组态，如图 5-2-2 所示。包括与上位机

通讯的相关参数：仪表站地址、通讯波特率。 

 

 

 

 

 

[注1] 通讯口采用高速磁偶隔离，其可靠通讯的最大波特率为 115200bps。 

[注2] 第 1 通讯口站地址为 0~200，第 2 通讯口站地址为 1~200。 

55..22..33�� 通通用用组组态态�� ��

通道组态如图 5-2-3 所示，用于对通道输入信号的相关参数进行组态设置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

名    称 设  定  范  围 说     明 预置值 

通讯类型 RS-232/RS-485 
本仪表通讯类型在仪

表生产后不能更改 
如图 5-2-26

仪表站地址 0  —  200 本仪表通讯地址号 1 
通讯波特

(bps) 

2400、4800、9600、19200、
38400、57600、115200 

选择数据传输的速率 9600 

图 5-2-2

图 5-2-3



5.2 各组态画面与仪表参数  

1）统一报警设置 

统一报警方式 1 

当选择统一报警方式 1 时,  每块 T16 采集器可以独立设置 2 个报警点，并且选

择相对应的上限或下限报警以及选择相应的继电器输出点。见图 5-2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
图 5-2-4  

统一报警方式 2 

当选择统一报警方式 2 时，所有 T16 采集器通道统一报警输出，可设置相应的上

下限报警，最多可设置 4 个报警输出点。见图 5-2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5-2-5 
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2）分别报警设置 

当选择分别报警时，报警参数在通用组态中设置。见图 5-2-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5-2-6
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第第六六章章  通通    讯讯  

 SWP–ASR-MD 智能化 64 路巡检仪可带 2 个通讯口(COMM1、COMM2)。

其中 COMM1 为 RS-232C 方式，COMM2 可以是 RS-485 或 RS-232C 方式，

具体选用哪种类型由用户视具体情况决定。同时开发了相配套的上位机分析管理

软件，便于用户对无纸记录仪进行远程监控、组态、存储数据上传、数据管理、

报表制作及打印。 

66..11   通通讯讯连连接接方方法法  

 

 

 

 

 
 
 
 

66..22  6644 路路表表通通讯讯协协议议     
图 6-1-1 

 

Tx、Rx 是否需要交叉，参见

2.2.5 小节 c 项�

注意：请不要带电插、拔通讯线！

本协议适应于： 64 路表 

命令帧：（上位机－>64 路表） 

＠ DE RD CRC CR 

说明：@----------通信命令起始符（单字节） 

 DE----------仪表设备号（双字节） 

 RD----------读操作命令（双字节） 

CRC--------校验字节（除@外CRC字节之前其它几个字节的异或值） 

            CRC=DEASCII    RDASCII                            

CR---------结束符 

  例：向设备号为---DE=01 的 64 路表发读操作命令 

mailto:%E9%99%A4@%E5%A4%96CRC%E5%AD%97%E8%8A%82%E4%B9%8B%E5%89%8D%E5%85%B6%E5%AE%83%E5%87%A0%E4%B8%AA%E5%AD%97%E8%8A%82%E7%9A%84%E5%BC%82%E6%88%96%E5%80%BC
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发送命令（CRC= 30⊕31⊕52⊕44⊕=17） 

24 

40 30 31 52 44 31 37 OD

 

起始符      仪表设备号称             读命令            校验码  结束符 

 

应答帧：（64 路表─>上位机） 

    命令错误： 

 

 

命令正确： 

 

 

“帧数据”＝》EEPROM 被修改标志  64 路表标志 

A1B1C1D1 A2B2C2D2                         L64 H64 P64 

ERR1      ERR2     ERR3     ERR4 

AL1    AL2    AL3    AL4    AL5    AL6    AL7    AL8 

                AH1   AH2   AH3   AH4   AH5   AH6   AH7   AH8 

注：1、以上每个代号代表一个单字节二进制数，传送过程中分两字节 ASCII 码  

例：L1=34H 分为两字节 ASCII 码 33H，34H 传送 

2、A1 B1 C1 D1    为第 1路采样数 

A2 B2 C2 D2    为第 2路采样数 

           

 

A64B64C64D64   为第 64 路采样数 

   数据格式为四字节浮点数(浮点数格式见 SWP 仪表通讯协议) 

3、ERR1 为第 1个采集板通讯错误次数 

ERR2 为第 2个采集板通讯错误次数 

ERR3 为第 3个采集板通讯错误次数 

ERR4 为第 4个采集板通讯错误次数 

 

＠ DE ** CRC CR 

＠ DE RD 帧数据 CRC CR 



6.2 16 路采集板通讯协议  

4、 AL1 为第 01‾08 路第一报警标志（D0 为第 01 路报警标志“1”有效） 

AL2 为第 09‾16 路第一报警标志（D0 为第 09 路报警标志“1”有效） 

AL3 为第 17‾24 路第一报警标志（D0 为第 17 路报警标志“1”有效） 

AL4 为第 25‾32 路第一报警标志（D0 为第 25 路报警标志“1”有效） 

AL5 为第 33‾40 路第一报警标志（D0 为第 33 路报警标志“1”有效） 

AL6 为第 41‾48 路第一报警标志（D0 为第 41 路报警标志“1”有效） 

AL7 为第 49‾56 路第一报警标志（D0 为第 49 路报警标志“1”有效） 

AL8 为第 57‾64 路第一报警标志（D0 为第 57 路报警标志“1”有效） 

5、 AH1 为第 01‾08 路第二报警标志（D0 为第 01 路报警标志“1”有效）  

AH2 为第 09‾16 路第二报警标志（D0 为第 09 路报警标志“1”有效）  

 AH3 为第 17‾24 路第二报警标志（D0 为第 17 路报警标志“1”有效）   

AH4 为第 25‾32 路第二报警标志（D0 为第 25 路报警标志“1”有效） 

AH5 为第 33‾40 路第二报警标志（D0 为第 33 路报警标志“1”有效） 

AH6 为第 41‾48 路第二报警标志（D0 为第 41 路报警标志“1”有效） 

AL7 为第 49‾56 路第一报警标志（D0 为第 49 路报警标志“1”有效） 

 AL8 为第 57‾64 路第一报警标志（D0 为第 57 路报警标志“1”有效） 
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66..22  1166 路路采采集集板板通通讯讯协协议议     

本协议适应于： 16 路采集板 

命令帧：（上位机－>16 路采集板） 

＠ DE RD CRC CR 

说明：@----------通信命令起始符（单字节） 

 DE----------仪表设备号（双字节） 

 RD----------读操作命令（双字节） 

 CRC--------校验字节（除@外CRC字节之前其它几个字节的异或值） 

            CRC=DEASCII    RDASCII                            

 CR---------结束符 

  例：向设备号为---DE=80 的采集器发读操作命令 

发送命令（CRC= 38⊕30⊕52⊕44⊕=1E） 

 

mailto:%E9%99%A4@%E5%A4%96CRC%E5%AD%97%E8%8A%82%E4%B9%8B%E5%89%8D%E5%85%B6%E5%AE%83%E5%87%A0%E4%B8%AA%E5%AD%97%E8%8A%82%E7%9A%84%E5%BC%82%E6%88%96%E5%80%BC
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应答帧：（16 路采集板─>上位机） 

         命令错误： 

 
＠ DE ** CRC CR 

 

命令正确： 

 ＠ DE RD 帧数据 CRC CR 
 

“帧数据”＝》 L1 H1   L2 H2                           L16 H16 

注：1、以上每个代号代表一个单字节二进制数，传送过程中分两字节 ASCII 码  

例：L1=34H 为两字节 ASCII 码 33H，34H 传送 

注：2、L1 H1   为第 1路采集数 

L2 H2   为第 2路采集数 

 

 

L16 H16 为第 16 路采集数 

数据格式为二字节定点数，其中第一字节为低位、第二字节为高位. 

当分度号为 B、S、K、E、T、J、L、CU50、PT100、PT100.1 时,采集数

=实际数×10 

当分度号为其它时, ,采集数=实际数.(下限采集数=0 上限采集数=16384) 
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66..33  MMOODDBBUUSS__RRTTUU 通通讯讯协协议议     
1. 数据传输格式：1 位起始位、8 位数据位、1 位停止位、无奇偶效验位。 

2. 仪表数据格式：2 字节寄存器值 =  寄存器数高 8 位二进制值 + 寄存

器数低 8 位二进制数 
3. 仪表通讯帧格式： 

 读寄存器命令格式： 

1 2 3 4 5 6 7-8 

DE 3 起始寄存器高位 起始寄存器低位 寄存器数高位 寄存器数低位 CRC 

应答： 



6.3 MODBUS_RTU 通讯协议  

1 2 3 4-5 6-7 … M*2+2 – *2+3 M*2+4–M*2+5 

DE 3 字节计数 M*2 寄存器数据 1 寄存器数据 2 … 寄存器数据 M CRC 

 
DE： 设备地址 （1-200） 单字节 
CRC： 校验字节，采用 CRC-16 循环冗余错误校验 

举例对比说明：（以 NSR64 路巡检仪为例） 

1、MODBUS_RTU 通讯协议（十进制格式） 

发送：1, 3, 0, 0, 0, 16, 68, 6, 

回收：1, 3, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 

255,  

255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 198, 111, 

 

仪表动态数据格式(MODBUS_RTU 协议) 

编号 参 数 名 称 数据格式 类型 备注 

1 保留 双字节定点数 0000  

2 EEPROM 内部修改标志 双字节定点数 0001  

3 仪表类型 双字节定点数 0002  

4 第 1 路实时测量值 四字节浮点数 0003  

5 第 2 路实时测量值 四字节浮点数 0005  

6 第 3 路实时测量值 四字节浮点数 0007  

7 第 4 路实时测量值 四字节浮点数 0009  

8 第 5 路实时测量值 四字节浮点数 000B  

9 第 6 路实时测量值 四字节浮点数 000D  

10 第 7 路实时测量值 四字节浮点数 000F  

11 第 8 路实时测量值 四字节浮点数 0011  

编号 参 数 名 称 数据格式 类型 备注 

12 第 9 路实时测量值 四字节浮点数 0013  

13 第 10 路实时测量值 四字节浮点数 0015  

14 第 11 路实时测量值 四字节浮点数 0017  

15 第 12 路实时测量值 四字节浮点数 0019  

27 
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16 第 13 路实时测量值 四字节浮点数 001B  

17 第 14 路实时测量值 四字节浮点数 001D  

18 第 15 路实时测量值 四字节浮点数 001F  

19 第 16 路实时测量值 四字节浮点数 0021  

20 第 17 路实时测量值 四字节浮点数 0023  

21 第 18 路实时测量值 四字节浮点数 0025  

22 第 19 路实时测量值 四字节浮点数 0027  

23 第 20 路实时测量值 四字节浮点数 0029  

24 第 21 路实时测量值 四字节浮点数 002B  

25 第 22 路实时测量值 四字节浮点数 002D  

26 第 23 路实时测量值 四字节浮点数 002F  

27 第 24 路实时测量值 四字节浮点数 0031  

28 第 25 路实时测量值 四字节浮点数 0033  

29 第 26 路实时测量值 四字节浮点数 0035  

30 第 27 路实时测量值 四字节浮点数 0037  

31 第 28 路实时测量值 四字节浮点数 0039  

32 第 29 路实时测量值 四字节浮点数 003B  

33 第 30 路实时测量值 四字节浮点数 003D  

34 第 31 路实时测量值 四字节浮点数 003F  

35 第 32 路实时测量值 四字节浮点数 0041  

36 第 33 路实时测量值 四字节浮点数 0043  

37 第 34 路实时测量值 四字节浮点数 0045  

38 第 35 路实时测量值 四字节浮点数 0047  

39 第 36 路实时测量值 四字节浮点数 0049  

40 第 37 路实时测量值 四字节浮点数 004B  

编号 参 数 名 称 数据格式 类型 备注 

41 第 38 路实时测量值 四字节浮点数 004D  

42 第 39 路实时测量值 四字节浮点数 004F  

43 第 40 路实时测量值 四字节浮点数 0051  

44 第 41 路实时测量值 四字节浮点数 0053  
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45 第 42 路实时测量值 四字节浮点数 0055  

46 第 43 路实时测量值 四字节浮点数 0057  

47 第 44 路实时测量值 四字节浮点数 0059  

48 第 45 路实时测量值 四字节浮点数 005B  

49 第 46 路实时测量值 四字节浮点数 005D  

50 第 47 路实时测量值 四字节浮点数 005F  

51 第 48 路实时测量值 四字节浮点数 0061  

52 第 49 路实时测量值 四字节浮点数 0063  

53 第 50 路实时测量值 四字节浮点数 0065  

54 第 51 路实时测量值 四字节浮点数 0067  

55 第 52 路实时测量值 四字节浮点数 0069  

56 第 53 路实时测量值 四字节浮点数 006B  

57 第 54 路实时测量值 四字节浮点数 006D  

58 第 55 路实时测量值 四字节浮点数 006F  

59 第 56 路实时测量值 四字节浮点数 0071  

60 第 57 路实时测量值 四字节浮点数 0073  

61 第 58 路实时测量值 四字节浮点数 0075  

62 第 59 路实时测量值 四字节浮点数 0077  

63 第 60 路实时测量值 四字节浮点数 0079  

64 第 61 路实时测量值 四字节浮点数 007B  

65 第 62 路实时测量值 四字节浮点数 007D  

66 第 63 路实时测量值 四字节浮点数 007F  

67 第 64 路实时测量值 四字节浮点数 0081  

68 
ERR1 为第 1 个采集板

通讯错误次数 
双字节定点数 0083  

编号 参 数 名 称 数据格式 类型 备注 

69 
ERR1 为第 2 个采集板

通讯错误次数 
双字节定点数 0084  

70 
ERR1 为第 3 个采集板

通讯错误次数 
双字节定点数 0085  
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71 
ERR1 为第 4 个采集板

通讯错误次数 
双字节定点数 0086  

72 
ERR1 为第 1 个输出板

通讯错误次数 
双字节定点数 0087  

73 
ERR1 为第 2 个输出板

通讯错误次数 
双字节定点数 0088  

74 
ERR1 为第 3 个输出板

通讯错误次数 
双字节定点数 0089  

75 
ERR1 为第 4 个输出板

通讯错误次数 
双字节定点数 008A  

76 
ERR1 为第 5 个输出板

通讯错误次数 
双字节定点数 008B  

77 
ERR1 为第 6 个输出板

通讯错误次数 
双字节定点数 008C  

78 
ERR1 为第 7 个输出板

通讯错误次数 
双字节定点数 008D  

79 
ERR1 为第 8 个输出板

通讯错误次数 
双字节定点数 008E  

80 保留 双字节定点数 008F  

81 保留 双字节定点数 0090  

82 保留 双字节定点数 0091  

83 保留 双字节定点数 0092  

84 
AL1 为第 01~08 路 

第一报警标志 
双字节定点数 0093  

编号 参 数 名 称 数据格式 类型 备注 

85 
AL2 为第 09~16 路 

第一报警标志 
双字节定点数 0094  

86 
AL3 为第 17~24 路 

第一报警标志 
双字节定点数 0095  
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87 
AL4 为第 25~32 路 

第一报警标志 
双字节定点数 0096  

88 
AL5 为第 33~40 路 

第一报警标志 
双字节定点数 0097  

89 
AL6 为第 41~48 路 

第一报警标志 
双字节定点数 0098  

90 
AL7 为第 49~56 路 

第一报警标志 
双字节定点数 0099  

91 
AL8 为第 57~64 路 

第一报警标志 
双字节定点数 009A  

92 
AH1 为第 01~08 路 

第二报警标志 
双字节定点数 009B  

93 
AH2 为第 09~16 路 

第二报警标志 
双字节定点数 009C  

94 
AH3 为第 17~24 路 

第二报警标志 
双字节定点数 009D  

95 
AH4 为第 25~32 路 

第二报警标志 
双字节定点数 009E  

96 
AH5 为第 33~40 路 

第二报警标志 
双字节定点数 009F  

97 
AH6 为第 41~48 路 

第二报警标志 
双字节定点数 0100  

98 
AH7 为第 49~56 路 

第二报警标志 
双字节定点数 0101  

99 
AH8 为第 57~64 路 

第二报警标志 
双字节定点数 0102  
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第第七七章章  型型谱谱表表 
型� � 号� 代码� 说� � 明�

SWP-�ASR� □� � □� � □□� � -□� � □� -□□� -□� □�
大屏幕带背光�
液晶显示仪表�

仪表功能� MD � � � � 多通道巡回检测仪表�
外形尺寸�         8 � � � � 144×144×180mm�

输入通道数� � � � � � � � � □□ � � � 参见“输入通道数”

通讯方式� � � � � � � � � � � � � □ � � �
0：无通讯；�
2：RS-232;�
8：RS-485�

输出方式� � � � � � � � � � � � � � � � □ � � � 参见“输出方式”�
输入类型� � � � � � � � � � � � � � � � � � � □□ � � 参见“输入类型”表
报警点数� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � □� � 0-128�
供电方式�                                                       T 220V 供电�

                                

★� 输入通道数�
�

选型代码� 16� 32� 48� 64�

控制作用� 16 路输入� 32 路输入� 48 路输入� 64 路输入�

 
★� 输出方式�
�
选型代码� 0� 1� 2� 3� 4�
报警方式� 无继电器

输出�
统一报警

输出�
分别上、下限

报警输出�
上限或下限

报警输出�
特殊规格

（请注明）
�
注：特殊规格：� SSR――固态继电器输出 SCR――可控硅过零触发脉冲输出
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第第八八章章  日日常常维维护护  

为了使仪表能长期正常工作，请注意日常的检查及维护，确保仪表工作在良

好的工作状态。如有异常情况请查阅本手册相关内容或即时与本公司客服联系，

以便即时排除问题保护您的权益。 

88..11   检检查查连连接接部部分分  

    断电状态下，将后端盖取下检查 N、L、G 端是否松动，三芯电源线是否连

接正常。接地线 G 是否正确接地。（接地端电阻务必低于 100 Ω） 

    检查通讯接线端的连接是否正常。 

    检查完毕后，合上后端盖。 

88..22   检检查查使使用用环环境境  

   本仪表正常使用的环境温度为：-15℃—60℃；环境湿度为：10%—85%（无

结露）；无强干扰的仪表盘上； 

   请注意不要安装在太阳光直射、多蒸汽、多腐蚀性气体、电磁发生源的地方。 

   为了能使本仪表牢靠地安装在仪表盘上，仪表盘面板的钢板厚度不应低于

4mm。 

   不要野蛮安装，防止仪表外壳变形，压坏内部元件。 

88..33   更更换换保保险险丝丝  

如果由于异常情况而导致仪表里的保险丝损坏，用户可以把仪表返修也可

以自己更换保险丝，为了防止发生危险，请务必在更换保险丝时确认仪表已断开

电源，在更换时不要使保险丝插座发生短路。 

  更换步骤： 

  1、切断仪表电源； 

  2、打开前面板下方的小盖，用螺丝刀旋出固定螺钉； 

3、小心拉起前面板，注意不要用力拉扯，可能导致液晶屏信号排线断裂； 

4、拔出排线，取下固定铝板； 



 

5、再拔出仪表内部最上面的电源板； 

6、更换 2A 的保险丝（在电源板的左上角白色保险丝盒中）； 

7、依次复原； 8、上电检查。 
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保险丝保险丝盒 

88..44   更更换换电电池池  

仪表使用 3.6V 锂电池作为后备电源，仅供断电状态下维持时钟运行，若每

次重新上电后，时间不能保存，说明电池电能已耗尽，需更换新电池，该电池位

于仪表主机板上。 

更换步骤： 

1、切断仪表电源； 

2、打开前面板下方的小盖，用螺丝刀旋出固定螺钉； 

 3、小心拉起前面板，注意不要用力拉扯，可能导致 

   液晶屏信号排线断裂； 

4、拔出排线，取下固定铝板； 

5、再拔出仪表内部从上数第二块的主板； 

6、更换纽扣电池（在主板的右下角咖啡色电池座中）； 

7、依次复原； 

8、上电检查； 

9、重新设定仪表时间。 

 

 
纽扣电池  
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88..55 杂杂讯讯滤滤波波器器使使用用说说明明  

为了避免干扰信号较强的场合下使用本仪表出现工作不稳定等情况，特配此

抗干扰滤波器。此滤波器能有效滤除工作电源或者信号输入端进入的干扰信号，

作为电源滤波时具体接线方式如下： 
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